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Protokoll Nr.: 704041-01/02

Storaussendung

(CSN) EN 55014-1 Elektromagnetische Vertriglichkeit — Anforderungen an Haushaltgeriite,
Elektrowerkzeuge and édhnliche Elektrogerdte — Teil 1: Storaussendung

Produkt: Heizmatte
Typ: ECOFLOOR LDTS 160/1

Priifanforderungen:
Norm Frequenzband Grenzwerte Anmerkung
(CSN) EN 55014-1 f[MHz] QP / AV [dB(pV)]
tab. 5 0.15-0.5 66 -56/59-46 .
055 56/ 46 Entspricht der Norm
5-30 60/50
(CSN) EN 55014-1 f [MHz] QP / AV [dB(pW)]
tab. 7 30-300 45-55/35-45 Entspricht der Norm
(CSN) EN 55014-1 f [MHz] QP dB (1V/m) (d = 10m)
tab. 9 30-230 30 Entspricht der Norm *)
230 - 1000 37

Anmerkungen: *) Entspricht ohne Priifung gem#f CSN EN 55014-1, ¢1. 4.3.4.2
Die gepriifte Einrichtung ist keine Quelle damit verbundener Stérungen.

Ergebnis: Entspricht der Norm

Sachbearbeiter: Zabloudil Datum: 28.11.2017 Messort: EZU
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Protokoll Nr.: 704041-01/02

Messung von dem Netz zugefiihrten stérenden Spannungen
Gemdf;: (CSN) EN 55014-1

Produkt: Heizmatte
Typ: ECOFLOOR LDTS 160/1

Betriebsbedingungen:
230V, 50Hz, In Betrieb.
Temperatur: 23°C Rel. Feuchte: 36%

Applizierte Grenzwerte:

Frequenzbereich Grenzwerte dB(1nV), Quasispitzenwert/ Mittelwert
150 kHz - 0,5 MHz 66 -56/59 —-46

0,5 MHz - 5 MHz 56746

5 MHz - 30 MHz 60/ 50

Anordnung bei der Messung:

Vertical Ground
Reference Plane Test Receiver
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Anmerkungen: Messwerte siche folgende Seiten.

Ergebnis: Entspricht der Norm

Gemessen durch}:é%abloudil Datum: 20.11.2017 Messort: EZU
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Protokoll Nr.: 704041-01/02

EMI Measurement

Common Information

EUT: Heizmatte
Model: ECOFLOOR LDTS 160/1
Operator Name: Zabloudil
Test condition: 230V, 50Hz - in Betrieb
Test Descriptions: EN 55014
Comment: L1
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Gemessen durch: Zabloudil

Frequency in Hz

Datum: 20.11.2017 Messort: EZU

4 40



©®

Common Information
EUT:
Model:
Operator Name:
Test condition:
Test Descriptions:
Comment:
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EMI Measurement
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EN 55014 Voltage QP
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Gemessen durch: Zabloudil
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Protokoll Nr.: 704041-01/02

Messung der Stérleistung im Band 30-300MH?
Gemiifi: (CSN) EN 55014-1

Produkt: Heizmatte
Typ: ECOFLOOR LDTS 160/1

Betriebsbedingungen:
230V, 50Hz, In Betrieb.
Temperatur: 24°C Rel. Feuchte: 33%

Applizierte Grenzwerte:

Frequenzbereich Grenzwerte dB(pW), Quasispitzenwert/ Mittelwert

30 MHz - 300 MHz 45-55/35-45

Anordnung bei der Messung:

SCREEN
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~ d

Anmerkungen: Messwerte siehe folgende Seiten.

Ergebnis: Entspricht der Norm

Gemessen durch: Zabloudil Datum: 20.11.2017 Messort: EZU
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Protokoll Nr.: 704041-01/02

EMI Measurement

Common Information

EUT: Heizmatte
Model: ECOFLOOR LDTS 160/1
Operator Name: Zabloudil
Test condition: 230V, 50Hz
Test Descriptions: EN 55014
Comment: Storleistung
EN55014 Power
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i EN 55014 Power QP
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Gemessen durch: Zabloudil Datum: 20.11.2017 Messort: EZU
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Messmethoden elektromagnetischer Felder von Haushaltsgeriten und ihnlichen Geriten im
Hinblick auf die Exposition von Personen. CSN EN 62233:08

Protokoll Nr.: 704041-01/02

Produkt: Heizmatte
Typ: ECOFLOOR LDTS 160/1

Betriebsbedingungen:
230V, 50Hz, In Betrieb.
Temperatur: 25°C Rel. Feuchte: 32%

Anordnung bei der Messung:

EUT

Méfici vzdalenost
Measuring distance

Sonda -
Probe

Mén¢ pole
Field strenght meter

Methode: Artikel - Art. 5.5.2

Messabstand [cm]: 0

Wertigkeitskoeftizient: --

Anordnung der Sonden: ['] Umgebung - Around [] Oben - Top
[] Alle Oberflachen — All surface [ Oben, Vorne — Top, front
[ Boden, Vorne - Bottom. front ] Andere - Others

Messwerte:

Messpunkte Vorne | Linke Rechte Hinten | Oben Boden Umgebung
Seite Seite

Messwert %Grenzw. - - - - 0,41% - -

Measuring data  %lim

<100% Grenzwert JA JA JA JA JA JA JA

Maximalwert W: nicht angewandt
Grenzwert W: |

Anmerkungen: Die Intensitit des elektrischen Feldes wird im Sinne der Norm als entsprechend ohne
Priifung angesehen.

Ergebnis: Entspricht der Norm

Gemessen durch: Vongh{ Datum: 28.11.2017 Messort: EZU
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Verwendete Priifeinrichtung:

Protokoll Nr.: 704041-01/02

Beschreibung Typ Evidenznummer Kalibrierung
bis:
DX Messempfinger R&S ESCI 110213 11.2017
| X Netzwerk R&S ESH3-Z5 5821/1 05.2020
X Puls Limiter R&S ESH3-Z2 5424 01.2019
[X] Absorptionszange R&S MDS21 5425 06.2018
X Notebook Dell - 302 D531 551494 | e
DX Multimeter FLUKE 289 551974 04.2019
Xl Zangen-Multimeter Hioki 551669 102018
X Hydroskop TESTO 608-H2 551002 10.2018
X Messfeld - Narda ELT-400 110130 11.2018
X Stromquelle - Agilent AC6803A 110300 07.2019
Kabel:
D K4, K25, K2 | Mains302 |
/7
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Protokoll Nr.: 704041-01/02

Fotodokumentation

Produkt: Heizmatte
Typ: ECOFLOOR LDTS 160/1

PODLAHA S TOPNOU RONOZI LDTS V LEMDLE POD DLAZBOU

Keramickd dlafts . lopnd roho}
LDTS 160/
ve flexibilnim
tepidie

Padiahova izolace

F-Board 10 mmn
ONB divska
22 mm

2x0,5m

160 W 160 W/ m 2
330,6 ) (363,7-314,1Q)
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